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常规
常规信息

注：       涉及 ACQUITY I-Class 系统和模块的内容也适用于该系列系统。

本指南可帮助您准备好实验室设施以便安装 Waters 系统。正确的现场准备对系
统的成功运行至关重要。

相关信息

ACQUITY UPLC I-Class System User Guide （《ACQUITY UPLC I-Class 系统用户指
南》） (www.waters.com)

MS 系统用户指南 (www.waters.com) 

客户支持

如果您对本文档或现场准备工作有任何疑问，请联系当地的 Waters 销售代表。 

安全忠告

警告：  未全文阅读并明确遵循现场准备指南可能会导致产品受损、
人员受伤以及资产损失。

重要：  全程遵守“优良实验室规范 (GLP)”。处理危险材料时，请咨
询您所在组织的安全代表。

警告：  为了避免接触溶剂，请佩戴合适的手套和护目镜。 
信息

http://www.waters.com/waters/supportList.htm?cid=511442&filter=productareacategoryid%7C134717180&filter=productcategoryid%7C134658367&filter=documenttype|USRM
http://www.waters.com/waters/supportList.htm?cid=511442&filter=documenttype|USRM


715003127ZH 修订版 E 4 / 30

常规
缩略语词汇表

表 1 提供了产品名称缩写的词汇表。

表 1： 缩略语词汇表

缩写词 组分名

30 cm CHC ACQUITY UPLC 30 cm 带制冷功能的柱温箱

BSM ACQUITY UPLC 二元溶剂管理器

CH-30A ACQUITY UPLC 30 cm 带主动加热功能的柱温箱

CH-A  柱温箱 - 主动

CM-A ACQUITY UPLC 色谱柱管理器 - 主动

ELS ACQUITY UPLC 蒸发光散射检测器 

FLR ACQUITY UPLC 荧光检测器

ISM ACQUITY UPLC 等度溶剂管理器

MS 质谱仪

PDA ACQUITY UPLC 光电二极管阵列检测器或

扩展波长 （eλ 或 eLambda）光电二极管阵列
检测器

QDa ACQUITY QDa 检测器

RI ACQUITY UPLC 示差折光检测器

SM-FL ACQUITY UPLC 样品管理器 - 固定定量环

SM-FTN ACQUITY UPLC 样品管理器 -Flow Through 
Needle

SO ACQUITY UPLC 样品组织器

SQD 2 单四极杆检测器 2

TQD 三重串联四极杆检测器

TUV ACQUITY UPLC 可变波长紫外检测器

WFM-A Waters 分析型馏分管理器
信息
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常规
职责

客户必须先按要求准备场地，然后 Waters 认证工程师才能安装系统。 

客户责任（存放和场地准备）

1.   在安装之前，应以适当的方式存放 Waters 设备。

2.   准备实验室，以达到场地准备指南中规定的要求。

3.   勾选每个部分的复选框，以验证达到每项要求。

4.   确保安装时指定运行和维护系统的人员到场，以接受基本系统操作方面的

培训。

注：  如果指定人员在安装时无法到场，请通知 Waters，以便另外安排合适

的时间。

Waters 责任（安装）

1.   打开系统的包装。

2.   安装系统。

3.   测试系统性能，以确保系统正确安装和运行。

4.   对客户进行系统硬件和软件基本操作的培训。

重要：  正确地准备场地和准确地填充核对清单至关重要。如果 Waters 
服务工程师到达现场开始安装时，由于场地准备不足或缺少必
要的耗材而无法继续，可能会向您收取产生的所有差旅费用。

如果您对场地的准备有任何疑问，请与 Waters 联系。
信息
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转移
转移装运箱

按照本部分中的说明抬升、转移和存放装运箱。

抬升

抬升、降低或移动装运箱之前的一般原则：

• 评估受伤的危险

• 采取措施消除危险

• 安装之前以及安装时，协同 Waters 工程师制定操作计划

• 遵守相应国家 / 地区和公司的法规

移动

如果您要移动装运箱，应将其运输到为系统用途指定的实验室。遵循以下原则：

• 确保所有通道都能容纳 大的组件。 
• 确保装运箱放在托盘上。如果您发现需要单独运输装运箱（即不使用托

盘），确保移动所有装运箱，并保留所有装箱单。

重要：  抬升或移动设备之前切勿拆开包装。

重要：  如果所用系统安装有质谱仪，请参阅相应的场地准备指南，
以了解更多抬升要求。

警告：  为避免受伤，使用适当的抬升设备来抬升质谱仪。请勿手动
抬升。

警告：  为避免因举起重物造成的骨骼或肌肉损伤，安排适当数量的
人员来抬仪器。如有必要，使用可将仪器升到实验室工作台
高度的抬升设备。

注意：  为了避免损坏系统，在运输过程中切勿使其受到颠簸或震动。
如果运输仪器时必须通过不平的地面，应使用铲车或手推车
运输。
装运箱
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转移
门口

门口的 小宽度必须能够容纳 大的组件。如需系统尺寸信息，请参阅表 2 和
表 4。

电梯、走廊和楼梯

电梯和走廊必须足够宽，以便仪器边角顺利通过。如果您计划通过楼梯移动系
统，则由您负责系统的移动。

储存

确保在 Waters 安装系统之前满足以下存放条件：

• 未启封装运箱

• 存放区域的温度为 0 至 40 °C （32 至 104 °F），
• 湿度（<80%，无冷凝）

验证转移装运箱要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成所有复选框之后，将场地准备指
南发回给 Waters。 

重要：  出于安全原因， Waters 对通过楼梯移动产品的过程不负责任。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有转移要求
装运箱
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空间
空间和负荷要求

确保实验室工作台有足够的空间用于系统配置和安装，并可支撑所有组件的重量。

推荐配置

下面的图片显示单、双或三堆叠配置的推荐系统布局。

图 1 - 单堆叠配置示例 （正视图）

重要：  如果您不知道准备哪种布局，请与 Waters 代表联系。

25.4 cm (10 in.)
为溶剂托盘预留

7.6 cm (3 in.)
用于通风

41.9 cm (13.5 in.)

此布局仅作为示例。
如需您的系统特定
的配置信息，请与
Waters 代表联系。

检测器

样品
管理器

溶剂
管理器

CH-A

93
.2

 c
m

 (3
6.

7 
in

.)
和负荷要求
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空间
图 2 - 双堆叠配置示例 （正视图）

25.4 cm (10 in)
为溶剂托盘预留

7.6 cm (3 in.)
右侧间隙

77.5 cm (30.5 in.)

63
.4

 c
m

 (2
5.

2 
in

.)

此布局仅作为示例。
如需您的系统特定
的配置信息，请与
Waters 代表联系。

检测器

样品
管理器

溶剂
管理器

7.6 cm (3 in.)
右侧间隙

CM-A
和负荷要求
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空间
图 3 - MS 配置示例 （正视图）

25.4 cm (10 in.)
为溶剂托盘预留

76.2 cm (30 in.)

7.6 cm (3 in.)
右侧间隙

96
.5
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m

 (3
8 

in
.)
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9 
in

.)

25.4 cm (10 in.)

此布局仅作为示例。
如需您的系统特定
的配置信息，请与
Waters 代表联系。

样品
管理器

溶剂
管理器

二级
检测器

初级泵
检测器

质谱仪

7.6 cm (3 in.)
右侧间隙

请参阅 MS 场地
准备指南

样品
组织器

CM-A
和负荷要求
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空间
图 4 - MS 配置示例 （俯视图）

组件尺寸

确保实验室工作台有足够的空间用于所有系统组件，并可支撑它们的重量（请
参阅表 2）。

重要：  为了确定安装 I-Class 系统要求的台面宽度，请注意任何堆叠的高
度都不能超过一米（39.4 英寸）。根据系统中的模块，您可能需
要将模块配置为单、双或更多堆叠。如果您有任何问题，请联系 
Waters 代表。

重要：  如需了解具体的高度和重量限制，请联系您的 Waters 服务代表。 

重要：  如需了解 MS 要求，请参阅相应质谱仪的场地准备指南。

通道槽（用于固定工作台）

旋转泵 – 与 MS 间距必须在 
1.5 m (5 ft) 之内

 

76.2 cm (30 in.)

LC 模块 LC 模块

15.2 cm (6 in.)
后部间隙

请参阅 MS 场地准备指南

此布局仅作为示例。
如需您的系统特定
的配置信息，请与
Waters 代表联系。

71
.8
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m

 (2
8 

in
.)

质谱仪
和负荷要求
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空间
1 不包括滴盘接头。

2 用于包括可选色谱柱模块开关盒（不包括用于 30-cm CH/C 的滴盘接头）的模块。

3 包括底座。

4 上装式。

表 2： 组件尺寸和重量

系统组件 宽度 深度 高度 重量

30 cm CHC 15.2 cm (6.0 in) 54.3 cm (21.4 in) 1

58.1 cm (22.9 in) 2
57.1 cm (22.5in) 12.7 kg (28 lb)

BSM 34.3 cm (13.5 in) 66.1 cm (26.0 in) 23.8 cm (9.38 in) 26.3 kg (58 lb)

CH-30A 34.3 cm (13.5 in) 14.8 cm (5.8 in)
18.6 cm (7.3 in) 2

 7.6 cm (3.0 in) 5.7 kg (12.5 lb)

CH-A 34.3 cm (13.5 in) 62.9.0 cm (24.8 in) 7.6 cm (3.0 in) 5.7 kg (12.5 lb)

CM-A 34.3 cm (13.5 in) 61.0 cm (24.0 in) 19.9 cm (7.8 in) 20.9 kg (46 lb)

ELS 34.3 cm (13.5 in) 51.8 cm (20.4 in) 21.6 cm (8.5 in) 14.7 kg (32.5 lb)

FLR 34.3 cm (13.5 in) 50.8 cm (20.0 in) 21.6 cm (8.5 in) 13.61 kg (30.0 lb)

ISM 37.7 cm (14.9 in) 61.5 cm (24.2 in) 24.5 cm (9.6 in) 24.9 kg (55.0 lb)

MS 请参阅相应 MS 场地准备指南

PDA 34.3 cm (13.5 in) 60.7 cm (23.9 in) 19.4 cm (7.6 in) 13.6 kg (30.0 lb)

QDa （标准） 34.7 cm (13.7 in) 76.1 cm (30 in) 21.6 cm (8.5 in) 34 kg (15.4 lb)

QDa （高性能） 34.7 cm (13.7 in) 64.6 cm (25.4 in) 21.6 cm (8.5 in) 29 kg (13.3 lb)

RI 34.3 cm (13.5 in) 61.0 cm (24.0 in) 20.8 cm (8.2 in) 34 lb (15.4 kg)

SM-FL 34.3 cm (13.5 in) 71.2 cm (28.0 in) 27.1 cm (10.7 in) 25.9 kg (57 lb)

SM-FTN 34.3 cm (13.5 in) 71.1 cm (28.0 in) 27.3 cm (10.8 in) 25.9 kg (57 lb)

SO 25.4 cm (10.0in.) 72.2 cm (30.0 in)
（186015021 型）

96.5 cm (38.0 in)3 63.5 kg (140 lb)

68.0 cm (26.75 in)
（186015020 型）

溶剂托盘 4 34.3 cm (13.5 in) 52.1 cm (20.5 in) 12.7 cm (5.0 in) 2.3 kg (5.0 lb)

SQD 2 35.2 cm (13.9 in) 74.0 cm (29.0 in) 59.3 cm (23.2 in) 80 kg (176 lb)

TQD 35.6 cm (14.0 in) 85.1 cm (33.5 in) 53.4 cm (21.0 in) 85.5 kg (189 lb)

TUV 34.3 cm (13.5 in) 53.4 cm (21.0 in) 20.8 cm (8.2 in) 9.3 kg (20.5 lb)

WFM-A 34.3 cm (13.5 in) 71.1 cm (28.0 in) 27.3 cm (10.75 in) 20.4 kg (45.0 lb)
和负荷要求
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空间
可选 Flex Cart 尺寸

间隙

确保实验室空间可为所有必需组件提供足够的间隙 （工作空间）（表 4）。

验证空间和负荷要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成场地准备指南中的所有复选框之
后，将其发回给 Waters。 

表 3： Flex Cart 尺寸

宽度 76.1 cm (30.0 in.)

深度 83.8 cm (33.0 in.)

小工作台高度 76.1 cm (30.0 in.)

大工作台高度 111.8 cm (44.0 in.)

高度调整 35.6 cm (14.0 in.)

小车重量 77.3 kg (170.0 lb)

可支撑重量 181.8 kg (400.0 lb)

重要：  如需了解 MS 要求，请参阅相应质谱仪的场地准备指南。

表 4： 系统间隙

系统 / 组件 间隙

客户的实验室工作台 • 垂直：139.9 cm (55 in)

系统组件

注：  请参阅相应质谱仪的场
地准备指南以了解其他
要求。

• 后侧：15.2 cm (6 in.)
• 右侧：7.6 cm (3 in.)

SM-FL • 前塔：液体吸取器向外滑
行需要 39.4 cm (15.5 in) 的
间隙。

溶剂托盘 （上装式） • 垂直：25.4 cm (10 in.)

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有空间和负荷要求
和负荷要求
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溶剂
溶剂要求

准备好下列溶剂以便完成安装：

• 水

• 乙腈

• 甲醇

验证溶剂要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成所有复选框之后，将填充好的场
地准备指南发回给 Waters。 

注意：  为了确保 LC/MS 系统达到正确性能，应使用洁净、高纯度
（LC/MS 级）的溶剂。如果无法提供洁净的溶剂和玻璃器皿，
可能会导致安装显著延迟。

重要：  如需关于溶剂品牌、玻璃器皿要求和污染控制程序的详细信
息，请参阅：

•控制 UltraPerformance LC®/MS 和 HPLC/MS 系统中的污染 
(715001307ZH)，可从 Waters 支持中心获得

•产品的安全数据表 (SDS)

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有溶剂要求
要求

http://www.waters.com/waters/support.htm?locale=en_US&cid=514207&lid=10032452
http://www.eraqc.com/Resources/MSDS
http://www.eraqc.com/Resources/MSDS
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气体
气体要求

用于质谱仪的气体

用于样品组织器的气体

使用空气或氮气

样品组织器需要合适的高纯度空气或氮气的气源。 

空气 / 气体质量

空气 / 气体质量应符合可达到的 高颗粒物直径、水分和油含量标准。 Waters 
已成功测试 SO，其结果符合 ISO 8573.1 质量等级 1、5、1 标准（其中 1、5、1 
分别表示颗粒物直径、水分和油，1 为 高标准）。表 5 显示了 ISO 8573.1 和 JIS 
B 8392-1 质量等级标准，并指出了 SO 的合格（经 Waters 测试）标准。

请注意以下空气质量建议：

• 使用室内空气。请勿使用包含化学物质，含有机溶剂、盐、腐蚀性气体的合
成油，或类似杂质的压缩空气。

• 必要时应在室内压缩机阀门的上游侧安装空气过滤器。过滤器应提供 5 微米
或更小的过滤。

• 要除去空气源中多余的水分，请在冷却器后安装空气干燥器、集水器或水分
离器。

• 如果室内压缩机产生碳尘，请在压缩机阀门的上游侧安装湿气分离器。

注：       为了将 186015021 型 SO 样品组织器连接到室内空气源， Waters 提供了 
3/8 英寸 NPT 兼容的快速拆卸外螺纹接头，该接头符合 A-A-59439 MIL 规
格。您可以拆下提供的快速拆卸接头，并替换为符合规格的兼容接头。

重要：  如需了解关于质谱仪气体要求的完整信息，请参阅相应的场地
准备指南。
要求



715003127ZH 修订版 E 16 / 30

气体
指出了颗粒物、水分和油含量的合格标准。

用于 ELS 检测器的气体

使用空气或氮气

ELS 检测器要求：

• 氮气或零级空气的合适气源

• 大约 3 至 4 L/min 的气体流速

• 稳定的气体供应（调节器压力为 65 至 100 psi）

注：       由于气瓶的容量有限，建议不要使用气瓶。 

空气 / 气体质量

空气 / 气体质量应符合可达到的 高颗粒物直径、水分和油含量标准。 

表 5： ISO 8573-1 和 JIS B 8392-1 质量等级的合格标准

质量等级 大颗粒物直径 (µm) 小压力露点 (°C) 大油含量 
(mg/m3)

1 0.1 -70 0.01

2 1 -40 0.1

3 5 -20 1.0

4 15 +3 5

5 40 +7 25

6 — +10 —
要求
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气体
验证气体要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成所有复选框之后，将场地准备指
南发回给 Waters。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有气体要求
要求
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电源
电源要求

准备实验室时，请参阅下列电源要求。

电气安全

准备实验室时，请遵循所有本地电气安全要求。

过电压额定值

实验室环境必须符合安装（过电压）类别 II 的要求。

电源 / 插座

所有系统组件均需专用的接地电源。此电源的插座必须能够连接至系统组件，
且必须连接到同一根地线。可将表 7 用作指导原则，确定所用系统组件要求的
插座。

可选阀门

如果系统包含可选阀门，请注意每个阀门包含的电源都需要一个使用公共接地
电源的插座。 

带质谱仪的系统

如果所用系统安装有质谱仪，请参阅质谱仪的场地准备指南，以了解具体的电
源要求。
要求
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电源
功率汇总

请参阅表 6 以获得组件电源要求汇总信息。如需关于电源术语的更多信息，请
参阅插头 / 插座类型（第 20 页）。

 

注意：  切勿使用延长线将仪器连接到交流电源。

表 6： 组件电源要求

组分 额定电压 大功耗

30 cm CHC 100 到 240 VAC
50/60 Hz

240 VA

BSM 100 到 240 VAC
50/60 Hz

360 VA

CH-30A 100 到 240 VAC
50/60 Hz

400 VA

CM-A 100 到 240 VAC
50/60 Hz

400 VA

ELS 100 到 240 VAC
50/60 Hz

200 VA

FLR 100 到 240 VAC
50/60 Hz

280 VA

ISM 100 到 240 VAC
50/60 Hz

400 VA

PDA 100 到 240 VAC
50/60 Hz

145 VA

QDa 100 到 240 VAC
50/60 Hz

400 VA

RI 100 到 240 VAC
50/60 Hz

145 VA

SM-FL 100 到 240 VAC
50/60 Hz

400 VA

SM-FTN （配有 CH-A） 100 到 240 VAC
50/60 Hz

400 VA

SO 100 到 240 VAC
50/60 Hz

540 VA

TUV 100 到 240 VAC
50/60 Hz

185 VA

WFM-A 90 到 264 VAC
47/63 Hz

400 VA

质谱仪 请参阅质谱仪场地准备指南
要求
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电源
插头 / 插座类型

要求：  确保每个系统组件（包括数据系统）都有一个插座可用。

表 7： Waters 提供的电源线

地区 插头 插座 插座类型

美国 /
加拿大 /
日本 /

中国台湾

NEMA 5-15R

英国 BS 1363

欧洲 CEE 7

澳大利亚 AS/NZS 3112

巴西
NBR 14136

中国 CPCS-CCC

丹麦 107-2-D1

瑞士 SEV 1011

印度 UK2-15R

韩国 SK1-16R
要求
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电源
验证电源要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成所有复选框之后，将场地准备指
南发回给 Waters。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有电源要求
要求
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环境
环境要求

空气质量

确保实验室未曝露于高尘环境。

湿度

确保实验室的相对湿度低于 80%，无冷凝。 

空气流

确保来自加热或空调扩散器的空气流不会直接吹向系统。 

温度

实验室的环境温度必须为 4 至 40 °C （39.2 至 104 °F）。

注：       实验室的 佳温度范围为 19 至 22 °C （66 至 72 °F）。

重要：  实验室环境必须符合污染程度 2 的要求。

注意：  不在这些范围内运行将会影响系统的性能，并可能导致仪器
故障。

注意：  当室温与柱温之差不小于 5 °C (9 °F) 时，CH-A 可准确控制柱温。
此外，如果环境温度大于或等于 25 °C (77 °F)，则 CM-A 中的样
品将无法冷却到 4 °C (39.2 °F)。

重要：  如果所用系统安装有质谱仪，请参阅质谱仪的场地准备指南，
以了解关于热学变化的具体信息。
要求
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环境
震动

确保实验室远离重型机械，例如压缩机和发电机，因为它们会产生强烈的地面
震动。

磁场

如果使用带质谱仪的系统，确保系统远离强磁场，例如 NMR 系统或磁质谱仪产
生的磁场。

射频辐射

尽可能减少来自周围环境的射频 (RF) 辐射。 可能的 RF 发射源包括与 RF 有关的
警报系统、移动电话和手持式发射器。

验证环境要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成所有复选框之后，将场地准备指
南发回给 Waters。

注意：  如果使用任何上述设备产生干扰，则应停止使用干扰设备。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有环境要求
要求
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废液
废液收集要求

滴液管理系统是一个闭合结构、重力驱动的排放系统，可有效地收集和排出所
有溶剂渗漏以及针头清洗和柱塞密封清洗的处理废液。每台仪器都使用滴盘收
集废液并将废液从一个模块盘引至其下方的一个模块盘。

废液容器

请将适当的废液容器（图 5）置于工作台面下方。 

图 5 - 废液容器示例

重要：  为保证正常排放和渗漏控制，使系统保持水平。
收集要求
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废液
排放出口

在线脱气机是溶剂管理器的组成部分，其通过仪器前面的排放管排出洗脱液中
溶解的气体和来自排气系统的冷凝物。为避免接触到溶剂蒸汽，建议将废气排
放至实验室的通风橱。

带 ELS 检测器的系统的排放出口

如果您的系统包含 ELS 检测器，则提供了一个干燥气体排放瓶，用于收集由检测器中
存在的排放蒸气形成的冷凝物。系统还提供有一根 3 ft (0.9 m) 和 5 ft (1.5 m) 长的
黑色排气软管，用于将废气从检测器引至排气瓶，再从排气瓶引至实验室排气
系统。

带质谱仪的系统的排放出口

如果所用系统安装有质谱仪，请参阅质谱仪的场地准备指南，以了解详细的泵
和源排放出口信息。

验证废液收集要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成场地准备指南中的所有复选框之
后，将其发回给 Waters。 

重要：  系统排放由客户完全负责。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有废液收集要求
收集要求
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测试
测试样品要求

Waters 服务工程师使用系统随附的样品。如果测试样品单独发送，则在安装时
您必须将样品提供给 Waters 工程师。如果 Waters 服务工程师到达现场开始安装
时由于测试样品不可用而无法继续，则可能延迟安装。 Waters 可能会要求报销
完成安装所需的额外时间产生的费用。

注：       如果您的实验室规范要求完整的样品认证文件，“Waters 分析标准品和

试剂”提供有随时可用、完全可追踪并经过认证的参比物质和试剂。

验证测试样品要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成场地准备指南中的所有复选框之
后，将其发回给 Waters。 

重要：  如果您对测试样品的提供有任何疑问，请与 Waters 联系。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有测试样品要求
样品要求
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自备
自备项目

提供下列项目以便完成安装：

• 可排放至排放系统的非玻璃废液容器

• 经过校正的移液管

• 100 mL 量筒

• 100 mL 容量瓶

• 3 个 1 升储液瓶

• 2 个 2 升或 4 个 1 升流动相瓶

• 溶剂

• 溶剂过滤装置（如果适用）

• Waters 提供的测试样品

• Waters RI 检测器检定流动相（部件号 700002419 仅适用于 RI）
• 样品瓶

• 丁腈手套

• 不起毛的薄纸

验证自备项目要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成场地准备指南中的所有复选框之
后，将其发回给 Waters。 

重要：  如果所用系统安装有质谱仪，请参阅质谱仪的场地准备指南，
以了解其他必需项目的信息。

注意：  请确保提供的物品从未用去污剂清洗、没有与其它玻璃器皿一
起清洗且没有在可能含有去污剂残留的设施中清洗。在普通的
清洗设施中清洗玻璃器皿，玻璃器皿会被可能含有聚乙二醇和
其它“不易分解”物质的去污剂残留物所污染。带乙烯涂层的
钢架可能是另一个污染源。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

客户提供了所有自备项目
项目
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工作
工作站要求

软件 / 硬件 / 操作系统要求

如果您要自行提供用于 Waters 色谱数据系统的计算机，请联系 Waters 销售代表
以了解关于所需计算机软件、硬件和操作系统规格的详细信息。 

验证计算机要求

勾选下面的方框以验证达到了所有要求。完成场地准备指南中的所有复选框之
后，将其发回给 Waters。 

重要：  请参阅发行说明以了解其他信息和限制。“发行说明”包含关
于已知和已修复问题、安装和配置说明的重要信息，以及重新
检定或重新验证建议。

重要：  只有达到所有场地准备要求之后安装才能继续进行。

符合所有计算机要求
站要求

http://www.waters.com/waters/supportList.htm?cid=511442&filter=documenttype|RLSN
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客户
客户确认

客户签名：____________________________________________________

重要：  正确地准备场地和准确地填充核对清单至关重要。如果 Waters 
服务工程师到达现场开始安装时，由于场地准备不足或缺少必
要的耗材而无法继续，可能会向您收取产生的所有差旅费用。
如果您对场地的准备有任何疑问，请与 Waters 联系。

我确认所有物品现已备齐。

我确认已达到所有设施要求，且已勾选所有要求对应的复选框。（请参阅
下面的复选框项目列表。）

1.   符合所有转移要求 （第 7 页）

2.   符合所有空间和负荷要求 （第 13 页）

3.   符合所有溶剂要求 （第 14 页）

4.   符合所有气体要求 （第 17 页）

5.   符合所有电源要求 （第 21 页）

6.   符合所有环境要求 （第 23 页）

7.   符合所有废液收集要求 （第 25 页）

8.   符合所有测试样品要求 （第 26 页）

9.   客户提供了所有自备项目 （第 27 页）

10.   符合所有计算机要求 （第 28 页）

我确认在安装过程中，操作人员将准备好观看演示和接受 Waters 工程师提
供的培训。 

指示可用性 （选中一项）：

• 在整个安装过程中

• 在部分安装过程中：大约 _____% 的时间

重要：  如果指定人员在安装时无法到场，请通知 Waters，以便另外安排合适的
时间。
确认
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客户
客户汇总

请用印刷体填写下面的汇总表。

工作职务

姓名

组织

街道

省 / 市

邮政编码

国家

电话

传真

电子邮件

重要：  只有完整填写好场地准备指南并返回给当地 Waters 代表后，才
能开始安装系统。
汇总
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